
Prima
varié uniquement

BONNE RÉSISTANCE À L’USURE
- Utilisation de matériaux ayant de bonnes résistances aux frottements

• Chantiers
• Portes industrielles

• Cylindres provisoires
• Clés de chantier
• Locaux ne nécessi-

tant pas de sécurité

caractéristiques

applications
principales

destinations
principales

gamme 

finitions 

options 

produits complémentaires 

Cylindre en laiton à profil
européen à 5 goupilles

• Apte à équiper des bloc-portes coupe-feu
- Utilisation de matériaux dont la température
de fusion est supérieure à 900 °C

• Résistance à la corrosion
- Utilisation de matériaux ayant une bonne
résistance à la corrosion

réf 7330

description

accessoires 

• Livré avec
- 3 clés
- Vis de pose M5 x 60

• Cylindre de chantier
- Disponibilité de 2 variures
différentes

• - Livré avec 1 clé
- Vis de pose

• Laiton brut • Clé :
Ebauche
Supplémentaire } Série 7900
En réassort

gros plan

• Cylindre à profil européen laiton brut
• Goupilles en bronze
• Ressorts en bronze
• 3 clés plates crantées en laiton
• 18 000 variures par profil

cylindre
de sûreté

• Cylindre à double entrée
Série 7330

• 1/2 cylindre
Série 7334
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conseils
dimensions 

Cylindre en laiton à profil
européen à 5 goupilles

cylindre
de sûreté

• Lubrification
par du graphite
UNIQUEMENT

A double entrée

1/2 cylindre


